




Вид 2.1. 
Зона ФУДКОРТА (/ очередь) 

Ооьемные световые буквы на подложке 

Примечание: 
1. Рольставни у_станавливаются на всю ширину входной г2_уппы. Использовать 
рольставни без перфорации из профиля СТ75П, цвет RAL 7016

с::, 
с::, 
с::, 

А 

ень 
потолка гале 

с:; 
с::, 
с::, из , �а лереи, 

- Нагаз н/Кафе 

Примечание: 

с::, 
с::, 
r-.... 

еика 

1. Нижняя плоскость вывески устанавливается на расстоянии 150 мм от уровня
нижней линии фриза. Высота идентификационной вывески допускается разной в
пропорциях Фриза 1000 мм, отступ от верхней линии фриза 250 мм.

2. Шрифты арендаторов сохраняются в соответствии с Брендбуком.

3. Вывеска устанавливается со стороны Галереи.

4. Тип Вывески- Отдельностоящие буквы с фронтальным свечением.

5. Лицевую часть вывески выполнить из молочного акрила. Борта и задник
выполнить из ПВХ (цвет белый). цвет свечения нейтральный. Толщина букв не
более 50 мм.

6.Блоки питания должны иметь степень защиты не менее iP65.

7. t1атериалы используемые в конструкции, включая прозрачные эелементы
должны соответствобать группе пожарной безопасности не выше Г1

В. Кабели электроснабжения должны быть выполнены в негорючем исполнении. 

9. Буквы крепятся на металлоконструкцию из профильной трубы, цвет 
"черный".
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Возможные варианты размещения вывески Вид 2. 
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